
Prueba nº1 Natalia Sandoval Aráez

DENOMINACIÓN DEL 
SOPORTE

Plancha de Aluminio

DIMENSIONES DE 
ORIGEN

ALTO: 10 cm

ANCHO: 5 cm

GRUESO: 0,01 cm

CUALIDADES FÍSICAS

COLOR: Gris metalizado

TEXTURA: Artificial, resbaladiza, reflectante.

Opaco

Brillo

IMPRIMACIÓN Nada

TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Diseño con lápiz de grafito 2h.

Acrílico sobre aluminio.
Limpieza con jabón tipo Fairy, diseño y pintura acrílica .

MATERIAL 
CUBRIENTE

Acrílico 

COMPORTAMIENTO
TIEMPO DE SECADO: 15 min

Brillante

La pintura no se adhiere con facilidad, se levanta enseguida.

OBSERVACIONES

Aplicación dificultosa con los pinceles.

No se puede limpiar sin llevarse la pintura por delante.





Prueba nº2 Natalia Sandoval Aráez

DENOMINACIÓN DEL 
SOPORTE

Plancha de Aluminio

DIMENSIONES DE 
ORIGEN

ALTO: 10 cm

ANCHO: 5 cm

GRUESO: 0,01 cm

CUALIDADES FÍSICAS

COLOR: Gris metalizado

TEXTURA: Artificial, resbaladiza, reflectante.

Opaco

Brillo

IMPRIMACIÓN Nada

TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Dripping y retrato.

Óleo sobre aluminio.
Limpieza con aguarrás, diseño y pintura al óleo .

MATERIAL 
CUBRIENTE

Óleo de las marcas: Titán, Rembrandt y Windsor&Newton

COMPORTAMIENTO
TIEMPO DE SECADO:  5 h

Brillante

La pintura se adhiere pero las opacidades son difíciles de conseguir.

OBSERVACIONES

Aplicación con pinceles sintéticos y transparencias con aguarrás.

Mas allá de la necesidad de más capas para las opacidades no presenta problemas.





Prueba nº3 Natalia Sandoval Aráez

DENOMINACIÓN DEL 
SOPORTE

Plancha de Aluminio

DIMENSIONES DE 
ORIGEN

ALTO: 10 cm

ANCHO: 5 cm

GRUESO: 0,01 cm

CUALIDADES FÍSICAS

COLOR: Gris metalizado

TEXTURA: Artificial, resbaladiza, reflectante.

Opaco

Brillo

IMPRIMACIÓN Ajo

TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Dripping y retrato.

Óleo sobre aluminio.
Limpieza con acetona, imprimación con ajo, diseño y pintura al óleo .

MATERIAL 
CUBRIENTE

Óleo de las marcas: Titán, Rembrandt y Windsor&Newton

COMPORTAMIENTO

TIEMPO DE SECADO:  5 h

Brillante

La pintura se adhiere sin problemas a la superficie y las opacidades se consiguen

con facilidad.

OBSERVACIONES

Aplicación con pinceles sintéticos y transparencias con aguarrás.

No presenta problemas.





Prueba nº4 Natalia Sandoval Aráez

DENOMINACIÓN DEL 
SOPORTE

Plancha de Aluminio

DIMENSIONES DE 
ORIGEN

ALTO: 10 cm

ANCHO: 5 cm

GRUESO: 0,01 cm

CUALIDADES FÍSICAS

COLOR: Gris metalizado

TEXTURA: Artificial, resbaladiza, reflectante.

Opaco

Brillo

IMPRIMACIÓN Ajo y Aguarrás

TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Dripping y retrato.

Óleo sobre aluminio.
Limpieza con acetona, diseño y pintura al óleo .

MATERIAL 
CUBRIENTE

Óleo de las marcas: Titán, Rembrandt y Windsor&Newton

COMPORTAMIENTO

TIEMPO DE SECADO:  5 h

Brillante

La pintura se adhiere sin problemas a la superficie y las opacidades se consiguen

con facilidad.

OBSERVACIONES

Aplicación con pinceles sintéticos y transparencias con aguarrás.

Al  haber rebajado la  imprimación  de ajo con aguarrás  mejora  la facilidad  para

hacer barridos y arrastres..





Prueba nº5 Natalia Sandoval Aráez

DENOMINACIÓN DEL 
SOPORTE

Plancha de Aluminio

DIMENSIONES DE 
ORIGEN

ALTO: 10 cm

ANCHO: 5 cm

GRUESO: 0,01 cm

CUALIDADES FÍSICAS

COLOR: Gris metalizado

TEXTURA: Artificial, resbaladiza, reflectante.

Opaco

Brillo

IMPRIMACIÓN Ajo y Aguarrás

TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Veladura

Óleo sobre aluminio.
Limpieza con acetona, diseño y pintura al óleo .
Resina epoxi de Omar

MATERIAL 
CUBRIENTE

Óleo de las marcas: Titán, Rembrandt y Windsor&Newton

COMPORTAMIENTO

TIEMPO DE SECADO:  3 días

Brillante

La pintura se adhiere sin problemas a la superficie y las opacidades se consiguen

con facilidad.

La resina ha generado algunas burbujas por lo que no se utilizará para cubrir la

obra final.

OBSERVACIONES

Aplicación con pinceles sintéticos y transparencias con aguarrás.

Al  haber rebajado la  imprimación  de ajo con aguarrás  mejora  la facilidad  para

hacer barridos y arrastres..
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